PLC – задатак 9
Притиском на тастер за укључење мотор М1 почиње са радом, да би се после времена t аутоматски искључио. У случају деловања његовог повратног биметалног заштитног релеа, аутоматски се укључују резервни мотор М2 и аларм, који се притиском на тзв. "тастер за квитирање" може искључити. Резервни мотор се искључује притиском на тастер за искључење, помоћу кога се може искључити и мотор М1. Написати програм за овакав електромоторни погон.
У примеру користити ледеће симболе:
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BOOL 0.05 MainRack: ... Out  zujalica

* bimetall BOOL 1.04 MainRack: ... In levi prekidac

* bimetal2 BOOL 1.05 MainRack: ... In

S 3h BOOL WO0.00 Work pomocna promenljiva u radnoj memoriji

vkl BOOL W0.01 Work pomocna promenljiva

' K2 BOOL w0.02 Work pomocna promenljiva

* motorl BOOL 0.06 MainRack: ... Out  zalena sijalica

* rezervni_motor BOOL Out  crvena sijalica

T BOOL In  desni garnicni prekidac
=X timer1 NUMBER i

* timer_status_1 BOOL T0001 ‘Work odbrojao

* The BOOL 1.02 MainRack: ... In taster za kvitiranje

s Tu BOOL 1.00 MainRack: ... In levi_granicni_prekidac
=X vreme NUMBER 100




